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SMARTSCOPE® M-SERIE

3D MULTISENSOR-MESSGERATE




SMARTSCOPE M-SERIE

Die neueste Generation von
Multisensor-Messgerdaten:

Ein neuver Industrie-Standard
fir schelle und hochprazise
Video-Messtechnik.

INNNNIIIIIY,

Messen Sie schneller
und einfacher als je
Zuvor — mit
herausragender
Bildqualitat

-

Titelseite zeigt das SmartScope® M45 mit Optiksystem
IntelliCentric"-M und optionalem Scanning-Taster.

Abbildung rechts zeigt das SmartScope M7 mit Optiksystem
IntelliCentric-M, optionalem Scanning-Taster und TTL-Laser.
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OPTIKSYSTEM INTELLICENTRIC™-M SERIE

Zentrales Element der SmartScope M-Serie ist das patentierte* Optiksystem
IntelliCentric-M. Mit Festoptik, einer eingebauten elektronischen Blende,
der Virtual Zoom Technologie kombiniert mit einer 20-Megapixel Kamera
bietet das System herausragende Bildqualitdt und Auflésung.

20 MEGAPIXEL KAMERA

Hochauflosende Kamera fur
hochprézise Video-Messungen.

FESTOPTIK

Ein System ohne beweglichen Teile erméglicht im Vergleich zu
herkdmmlichen mechanischen Zoomsystemen eine maximale
Betriebszeit. Und das bei deutlich geringerem Kalibrierungs- oder
Reparaturbedarf.

ELEKTRONISCHE BLENDE

Bietet schnellste Weitwinkel- und hochprézise Messungen im gleichen
Zoombereich wie herkémmliche Systeme mit mechanischem Zoom.

VIRTUAL ZOOM

Der virtuelle Zoom erméglicht direkte VergréBerungsénderungen,
fir kirzere Messzeiten. Im Gegensatz zum reinen Digitalzoom, bei
dem der Benutzer nur vergréBert sieht, bietet der virtuelle Zoom eine
verbesserte Messauflésung und -leistung beim Heranzoomen.

* US Patent No. 12 052 501
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SMARTSCOPE M-SERIE

BENUTZERFREUNDLICH

Die Systeme der SmartScope M- Serie sind robuste
und verlassliche Messgerate, die gleichzeitig sehr
einfach zu bedienen sind.

Die Mess-Software ZONE3® ermdglicht ein
schnelles und einfaches Programmieren und liefert
aussagekraftige Messergebnisse. Uber die Werker-
Selbstprifung kénnen selbst unerfahrene Bediener
bestehende Messroutinen einfach und schnell
ausfuhren.

Die Systeme der SmartScope® M-Serie
bieten eine vollkommen neue Hochleistungsoptik.

Ein hochauflésendes Videobild ist Grundlage fiir prézise Messergebnisse
und hohe Messgeschwindigkeit, selbst bei komplexesten Bauteilgeometrien.

BILDGENAUIGKEIT

Alle Systeme der M-Serie sind mit einer brandneuen
20 Megapixel-Kamera ausgestattet, die sowohl
herausragende Bildqualitat als auch Aufldsung auf
Spitzenniveau bietet.

Dadurch sind selbst bei geringer VergroRerung auch
sehr kleine Merkmale ohne Wechsel der Zoomstufe
prazise zu messen — so sind hochgenaue Messungen
in kirzester Zeit realisierbar.

FORTSCHRITTLICHE OPTIK

Die Systeme der M-Serie verfiigen Uber eine
vollstandig telezentrische Optik mit fester Linse,
die es ermdglicht, mehrere Merkmale auf
verschiedenen Ebenen innerhalb der
Scharfentiefe gleichzeitig prézise zu messen.

Die verzerrungsfreie Optik maximiert den
nutzbaren Bereich des Messtisches, da Merkmale
Uberall im Sichtbereich genau gemessen werden
kénnen.

Geringe VergroRerung
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MESS-DURCHSATZ

Sowohl auf Hardware als auch auf Softwareseite
bietet die M-Serie enorme Steigerung Ihres
Messdurchsatzes.

Im Gegensatz zum typischen Digitalzoom bietet
der virtuelle Zoom eine héhere Messauflésung
im gesamten Zoombereich. Die unmittelbare
Anderung der VergréRerung verkiirzt die
Programmierzeit um ein Vielfaches.

ZONE3® ermoglicht die Integration aller Sensoren
sowie praktische Assistenzfunktionen.

Hohe VergréRRerung

Sofortige
VergréRerungs-
anderung




3D MULTISENSOR-

Q. ZONE

So einfach kann
moderne Messtechnik sein!

ALLE SYSTEME DER SMARTSCOPE M-SERIE
WERDEN MIT DER HOCHLEISTUNGS-
MESSSOFTWARE ZONES3 BETRIEBEN.

+ ZONES3 ermdglicht zeichnungs- und CAD- basierte
Messungen mit allen Sensortypen. Durch simultane
Verarbeitung kénnen alle Merkmale eines Bauteils im
Bildfeld gleichzeitig gemessen werden.

* Die Hochleistungs-Bildverarbeitung sorgt fiir blitzschnelle,
hochprazise Messungen.

» Werker-Selbstprifungen kdnnen bedienerfreundlich mit
nur einem Mausklick durchgefuhrt werden.

» Fertigungspersonal kann Messprogramme direkt Uber
Schnellwahltafeln starten.

» Fortgeschrittene Benutzer kdnnen komplexe Programme
sowohl an der Maschine als auch offline erstellen — mit
praktischen Assistenzfunktionen wie Optimierung der
Mess-Routine, ,auf ahnliche Merkmale anwenden® oder
automatische Pfadgenerierung.

» Alle Sensortypen (Taster, Scanningstaster, Laser,
Weillicht) werden einheitlich programmiert. Das ermdglicht
eine einfache Erstellung auch komplexer Messroutinen
— direkt auf der Maschine oder am Offline-Platz.
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SMARTSCOPE M-SERIE
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MODELLVARIANTEN

STANDARD OPTIONAL

- 250 x 150 x 200 mm X-Achsenverlangerung: 300 mm

Y-Achsenverléngerung: 610 mm
“ S B 2 Z-Achsenverlangerung: 300 mm
“ 450 x 600 x 200 mm Z-Achsenverléngerung: 300 oder 400 mm
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OPTISCHE SENSOREN /
ZUBEHOR

-

Grid Projector

-

TASTSYSTEME

Federtaster

Scanning-Taster

Schaltende Taster

M50

@

LASER-SENSOREN

TeleStar® Sensor

Streifenlicht-Sensor

Through-the-Lens (TTL)
Laser

DRS™ Laser
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WEITERE INFORMATIONEN
UBER MESSLOSUNGEN VON OGP

PRODUKT-FINDER

Fir eine schnelle, erste Orientierung zur passenden
Messlésung hilft Innen der Produkt-Finder auf unserer
- Website. Wahlen Sie Art der Messaufgabe, den

= 5 F i oty benétigten Messbereich, die erforderliche Genauigkeit
o o sowie zusatzliche Sensoren. Sofort werden lhnen
= = passende Systeme vorgeschlagen.
www.ogp-messtechnik.de/produktfinder
. -
Hier finden Sie zahlreiche Unterlagen, Fallstudien,
M Scope Anwenderberiche und Schulungsmaterial Uber die
dimensionelle Messtechnik und tiber OGP-Produktlésungen.
®

Informieren Sie sich schnell und einfach tber OGP-
SystemlGsungen in zahlreichen Produktvideos:

www.ogpnet.com/knowledge-center/

ZONE3.zone

ZONE3.zone ist die Community fiir alle ZONE3-Software-
Anwender und fir solche, die es werden méchten! Tauschen
Sie sich mit anderen Messtechnikern und Anwendern

aus, um Tipps zu messtechnischen Aufgabenstellungen

zu erhalten und Antworten auf spezielle Fragen zur
umfangreichen ZONE3-Funktionalitdt zu bekommen:

www.zone3.zone

IHR KONTAKT ZU OGP

Unsere Spezialisten freuen sich auf Ihre Kontaktaufnahme!
Ob Technik, Vertrieb oder Support, wir bringen Sie weiter und
finden die optimale Messldsung fir Ihren Bedarf. Ihr lokaler
Vertreter hilft Innen gerne mit Produktdetails, Vorfiihrungen,
Schulungen oder Kaufinformationen.

OGP Messtechnik GmbH

Nassaustrafte 11 Tel.: +49 6122 99 68-0 E-Mail: kontakt@ogp-messtechnik.de
65719 Hofheim-Wallau Fax: +49 6122 99 68-20 Web: WWW.ogp- echnik.de
Deutschland
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